
シンプルなアナログメータを採用した
小型直流安定化電源

メータ式小型直流安定化電源
PR-Aシリーズ  ￥28,000～（税抜き価格）

●電圧・電流同時表示
安価な直流安定化電源や定電圧電源では、電圧・電流表示が切換式のものや電圧のみしか表示のないも

のがありますが、PR-A シリーズはどちらも表示。

●微調整ボリュームの変更 [電圧→電流 ]（工場出荷オプション）
PR-Aシリーズには電圧ボリューム、電流ボリューム、FINE（電圧微調整）ボリュームの３つのつま

みが搭載されていますが、工場出荷オプションにて FINEボリュームを電流微調整に変更することがで

きます。定電流動作時の電流設定が細かく設定できるようになります。

(型名+YF：税抜価格5,000円）

●マスタースレーブ並列動作
マスター1台の操作で、並列に接続されたスレーブ機をコントロールして、出力容量を増加できます。

出力電流容量は、各電源の出力電流の総和になります。
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デジタル表示と違い、変動が直感 的にわか
るアナログメーター（2.5 級）を採用。
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機種名 PR18-1.2A PR18-3A PR18-5A PR36-3A

税抜価格 ￥28,000 ￥37,500 ￥48,500 ￥48,500

出力電圧 （連続可変、 粗調微調付） 0 ～ 18V 0 ～ 36V 

出力電流 （連続可変） 0 ～ 1.2A 0 ～ 3A 0 ～ 5A 0 ～ 3A

定電圧特性   

入力変動 (AC±10% 変動に対し） 0.01％ +2mV(3.8mV) 0.01％ +2mV(5.6mV)  

負荷変動 （0 ～ 100% 変動に対し） 0.01％ +2mV(3.8mV)  0.01％ +3mV(4.8mV) 0.01％ +2mV(5.6mV)   

リップル／ノイズ rms (10Hz ～ 1MHz) ※ 1 0.5mVrms

リップル ・ ピーク ※ 1 2mVp-p 

過渡応答 ( 出力電流 5% ～ 100%） 100μs Typical  

温度係数 150ppm ／℃ Typical 

定電流特性   

入力変動 (AC±10% 変動に対し） 2mA  

負荷変動 （0 ～ 100% 変動に対し） 10mA 15mA 15mA 

リップル／ノイズ rms (10Hz ～ 1MHz) ※ 1 2.4mArms 6.0mArms 10mArms 6.0mArms

リップル ・ ピーク ※ 1 3.6mAp-p 12mAp-p 15mAp-p 12mAp-p

温度係数 500ppm/℃ Typical 

指示計

電圧計 （2.5 級 F.S.) 18V 36V 

電流計 （2.5 級 F.S.) 1.2A 3A 5A 3A

定電圧動作表示 CV （緑色 LED） 点灯  

定電流動作表示 CC （赤色 LED） 点灯  

機能  

出力 ON/OFF 出力 ON で赤色 LED 点灯 

直列接続 （独立制御方式） 直列接続可能 （耐接地電圧以内） 

並列運転 （マスター／スレーブ方式） ワンコントロール並列運転可能 （同一機種のみ可能） 

出力  

極性 正または負接地可能 

出力端子 （カラー） + （赤）、 － （白）、 GND （黒） 

対接地電圧 ±250V DC 

使用条件  

使用温度湿度範囲 0 ～ 40℃、 10 ～ 80%RH 

保存温度湿度範囲 -20 ～ 60℃、 10 ～ 85%RH 

冷却方式 自然空冷 

消費電力  

VA/W （AC100V 定格負荷時） 約 60VA/45W 約 125VA/100W 約 200VA/165W 約 225VA/170W

入力電圧  

電圧、 周波数 AC100V±10％、 50/60Hz 

寸法 ・ 質量  

寸法 （幅 × 高 × 奥行） 104×147×180mm 104×147×215mm 138×147×230mm 138×147×230mm

最大寸法 （幅 × 高 × 奥行） ※ 2 108×161×200mm 108×167×265mm 142×167×290mm 142×167×290mm

質量 約 3.8kg 約 5.7kg 約 8.1kg 約 8.6kg

付属品 取扱説明書　1 部 

※１ ： 正または負のいずれかを接地して測定 
※ 2 ： PR18-1.2A および PR36-1.2A には取っ手はついておりません。


