
電圧、電流同時デジタル表示

負荷変動、入力変動：5mV以下

低リップル/ノイズ：5mVrms、100mVp-p（20MHzオシロスコープにて）

OVP（過電圧保護）機能

出力ON/OFF　リモート機能

特徴

　スイッチング方式　直流安定化電源

12V/30A  SPS-1230   ￥75,000     
18V/20A   SPS-1820   ￥75,000  
24V/15A   SPS-2415   ￥75,000  
36V/10A   SPS-3610   ￥75,000 
60V/6A     SPS-606     ￥75,000     

SPS-Series

Simply Reliable



Japan-07-2017 SPS Series

モデル

出力

定電圧特性

定電流特性

表示

OVP（過電圧保護機能）

一般仕様

SPS-1230       SPS-1820       SPS-2415       SPS-3610       SPS-606
 0V～12V        0～18V        　0～24V          0～36V           0～60V
 0～30A          0～20A           0～15A          0～10A           0～6A
≦5mV
≦5mV
≦5mVrms、100mVp-p　20Hz～20MHz
≦100ppm/℃
≦3ｍA
≦3ｍA
≦30ｍA　　　 ≦10ｍA                  　　　　　≦5ｍA           ≦3ｍ
3 1/2桁、0.39”LED表示

±（0.5％rdg+2digits）
定格電圧ｘ5％～定格電圧+5.5％
±（Vset 1％+0.6V)
屋内

<2000m
Ⅱ

2
0℃～40℃、80%RH
-10℃～70℃、70%RH
AC100/200±10%、50/60Hz
約500W、900VA
128(W) x 145(H) x 285(D)mm、約3.2ｋｇ
本取扱説明書、電源コード、テストリードGTL-203A

  SPECIFICATIONS

アクセサリ
GTL-203A      テストリード(最大電流 3A) ￥  3,500
       ヨーロッパ仕様

電圧

電流

入力変動

負荷変動

リップル/ノイズ

温度係数

入力変動

負荷変動

リップル（rms)

確度

設定範囲

確度

操作環境

高度

設置カテゴリ

汚染度

操作温度・湿度

保存温度・湿度

電源電圧

消費電力

寸法、質量

付属品

ACインレット

背面出力端子

OVP

リモート
ON/OFF端子

センシング

端子


